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Delock Szaloptikai eloszté6 doboz DIN sinhez 8 porttal
szlurke szinben

Leiras ;
Ez a Delock széaloptikai eloszté doboz beszerelhetd egy 35 mm i ;.”}
széles DIN sinbe és akar 8 SC Simplex vagy LC Duplex tipusu \ .
széloptikai kapcsolé is hozzakdthetd. f:=,
N .
N
PG kabelfoglalaton keresztiil atmené szaloptikai kabelek ~\ »~:=f
A szaloptikai kabelek atvezethetSk két vizallé PG11 kabelfoglalaton. \/
Kotéstarté kazettaval Tételszam 85931

A beépitett kotéstartd sinek lehet6vé teszik az egyedi vezeték
rendezett vezetését a kénny( hullamu jelek optimalis atadasahoz.
Tovabba, a kazetta tokéletes mechanikai és fuzios kétéstarto.

EAN: 4043619859313
Szé&rmazasi hely: China
Csomag: Doboz

M(iszaki adatok

8 bemenet SC Simplex vagy LC Duplex kotésekhez
¢ DIN sin régzités: 35 mm

* Négyszdgletes kivagas 13,0 x 9,6 mm méretben
¢ Rogzitési furatatmérd: kb. 1,6 mm

e Csavarnyilas magassaga: kb. 18 mm

» Kotéstarto kazettaval

e PG11 kabelfoglalat és lezaré csatlakozok

e Kdrnyezeti h6mérseéklet: -40 °C ~ 85 °C

e Boritas szin: szirke

e Burkolat anyaga: fém

e Méretek (HxSzxM): kb. 137 x 126 x 35 mm

A csomag tartalma

¢ Optikai szal eloszt6 doboz
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General

Technical characteristics

Storage temperature: -40 °C~85 °C

Physical characteristics

Burkolat anyaga: fém
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