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Delock RJ45 kontaktdon for faltmontering Cat.6A
metall vinklad

Beskrivning

Detta RJ45-kontaktdon av Delock kan anvandas fér att koppla
samman natverkskablar. Installationen av kontaktdonet pa olika typer
av kablar kraver inga verktyg och sparar tid.

Vinkellocket kan placeras i fyra olika riktningar. Saledes kan alla
tillhmpningar som kréver vinklad montering tédckas med en enda

anslutning.

Dessutom kan kabeln dras rakt ut pa baksidan nar vinkellocket inte

anvands. Artikelnummer 86289
EAN: 4043619862894
Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China
Paket: Zippase

Specifikationer

e Anslutning: 1 x RJ45 hane vinklad

e Skarmad (STP)

¢ Cat.6A specifikation

e Skruvbar kabelstart

Material: formgjuten zink

TIA-568A/B pinout

For fast eller tvinnad trad upp till 0,573 mm (23-26 AWG)
Kabeldiameter 6,0 - 7,5 mm

Matt (LxBxH): ca 63,4 x 33,2 x 13,8 mm

Paketets innehall

RJ45-kontakt
Vinkellock
Kabelhanterare

Dammskydd

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som ndmns hari & egendomar som tillhér respektive www.delock.com 1/3
tillverkare. Tryckfel, &ndringar och fel undantagna. 86289 22.04.2022



Bilder

s

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som ndmns hari & egendomar som tillhér respektive www.delock.com 2/3
tillverkare. Tryckfel, &ndringar och fel undantagna. 86289 22.04.2022



General

Interface

Extern: 1 x RJ45 plug angled

Technical characteristics

Category: Cat.6A

Physical characteristics

Langd: 63.4 mm
Height: 13,8 mm
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