
 
 

Delock Keystone modul, RJ45-aljzat > LSA Cat.6A
STP, porvédő
 

 

Leírás
 

Ezzel a Delock modullal hálózati kábelt csatlakoztathat egy
RJ45-aljzathoz. Szabványos méretének köszönhetően egyszerű
rögzítésre használható (pl. Keystone patch panelhez, védőlemezhez
vagy felületre szerelhető dobozhoz).

 

Tételszám 86385
 

 EAN: 4043619863853
 

Származási hely: China
 

Csomag: Zárható
műanyag tasak

 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó:
külső: 1 x RJ45 hüvely
belső: 1 x LSA-blokk
Porvédő
Árnyékolt (STP)
Anyaga: cink öntvény
Kompatibilis az ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6A-követelményeivel
TIA-568A/B bekötés
Tömör és sodrott huzalhoz max. 0,573 mm-ig (23-26 AWG)
19,2 x 14,9 mm-es Keystone csatlakozóportokhoz
Méretek (HxSzxM): kb. 37,8 x 16,8 x 22,5 mm

 

A csomag tartalma

Keystone modul
Kábelkezelő
Kábelkötegelő
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Képek
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  General  

   Suitable for conductor gauge:
 

  
 

23 - 26 AWG
 

 

   Mounting type:
 

  
 

Keystone modul
 

 

   
  Interface  

   Külső:
 

  
 

1 x RJ45 hüvely
 

 

   Belső:
 

  
 

1 x LSA-blokk
 

 

   
  Technical characteristics  

   Category:
 

  
 

Cat.6A
 

 

   
  Physical characteristics  

   Hosszúság:
 

  
 

37.8 mm
 

 

   Width:
 

  
 

16,8 mm
 

 

   Height:
 

  
 

22,5 mm
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