
 
 

Delock Przewód Twinax SFP28, męski > SFP28, męski,
2 m
 

 

Opis
 

Ten przewód Twinax firmy Delock jest używany do podłączania
urządzeń do przełącznika z portem SFP28, bądź do podłączania
dwóch przełączników Ethernet.

 

Numer artykułu 86431
 

 EAN: 4043619864317
 

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Specyfikacja

Złącze:
1 x SFP28 męski >
1 x SFP28 męski
Pasywny, niskie zużycie prądu
Szybkość transmisji danych do 25 Gb/s
Odpowiedni dla sieci Ethernet 25G
Kompatybilny z SFP28 MSA, SFF-8402, SFF-8432
Długość kabla: ok. 2 m
Rodzaj kabla: 30 AWG
Kolor: czarny

 

Wymagania systemowe

Wolny interfejs SFP28
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Zawartość opakowania

Przewód Twinax

 
 

Zdjęcia
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  Interface  

   Złącze 1:
 

  
 

1 x SFP28 męski
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

1 x SFP28 męski
 

 

   
  Technical characteristics  

   Szybkość transmisji danych:
 

  
 

Gigabit Ethernet up to 25 Gbps
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

30 AWG
 

 

   Długość:
 

  
 

2 m
 

 

   Kolor:
 

  
 

czarny
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