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Delock Szczypce zaciskowe RJ45

Opis
Zestaw narzedzi Delock i wtyki przelotowe pozwalajg na szybkie 1
zarobienie kabli z meska koncéwka RJ45.

20 x
Wiyki przelotowe pozwalaja na przeciggnigcie przewodu, dzigki

czemu instalacja przebiega szybciej i tatwo kontrolowaé porzadek X 40x
podiaczen. Jakos¢ jest zachowana, bo kabel pozostaje skrecony — -
bardzo blisko wtyku. Podczas $ciggania izolacji wszystkie przewody T = =
sg zarabiane jednoczes$nie a koricdwki rowno obcinane.

Numer artykutu 86450

EAN: 4043619864508

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

e Szczypce metalowa z uchwytami plastikowymi i zatrzaskiem

¢ Wbudowany obcinacz i $ciggacz

¢ Nadaje sie réwniez do zwyktych korncowek meskich RJ45 i RJ12
¢ Kolor: niebieski / czarny

e Wymiary (DxSxW): ok. 21,2x6,5x 2,3 cm

Wymagania systemowe

e Wiyk przelotowy meski Delock RJ45

Zawartos¢ opakowania

e Szczypce zaciskowe obcinajace

¢ 20 x witykdw przelotowych RJ45 Cat.5e UTP (Delock 86451)

e 20 x witykdw przelotowych RJ45 Cat.6 STP (Delock 86454)

¢ 40 x muf na zakonczenie kabla do wtykéw przelotowych RJ45 (Delock 86455)
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e 2 x ostrza zapasowe
¢ Instrukcja obstugi

Zdjecia
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Physical characteristics

Dtugosc: 21.2¢cm
Height: 2.3cm
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