
 
 

Delock αρσενικό RJ45 Cat.8.1 STP χωρίς εργαλεία
 

 

Περιγραφή
 

Αυτό το βύσμα RJ45 της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
σύνδεση καλωδίων δικτύου. Η εγκατάσταση του βύσματος σε
διάφορους τύπους καλωδίου δεν απαιτεί τη χρήση εργαλείων και
εξοικονομεί χρόνο.

 

Αρ. προϊόντος 86514
 

 EAN: 4043619865147
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
1 x αρσενικό RJ45
Καλώδιο δρομολόγησης 180°
Θωρακισμένο (STP)
Προδιαγραφές Cat.8.1
Καλώδιο εκκίνησης με βίδες
Υλικό: χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος
Διάταξη ακροδεκτών TIA-568A/B
Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό μήκους έως 0,644 mm (22 - 24 AWG)
Για διάμετρο καλωδίου από 6,0 - 8,5 χιλ.
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 49,7 x 14,4 x 14,1 mm

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βύσμα RJ45
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Εικόνες
 

 

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον
αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

www.delock.com
86514

2 / 3
11.03.2022



  General  

   Suitable for conductor gauge:
 

  
 

22 - 24 AWG
 

 

   
  Interface  

   Εξωτερικά:
 

  
 

1 x αρσενικό RJ45
 

 

   Εσωτερικός:
 

  
 

1 x Μπλοκ LSA
 

 

   
  Technical characteristics  

   Category:
 

  
 

Cat.8.1
 

 

   
  Physical characteristics  

   Μήκος:
 

  
 

49.7 mm
 

 

   Width:
 

  
 

14,4 mm
 

 

   Height:
 

  
 

14,1 mm
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