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Delock Kabel RJ45 Cat.8.1 S/FTP Smal 2 m

Beskrivning

Nétverkskabeln fran Delock kan anvdndas foér att ansluta olika
natverksenheter t.ex. en NIC till en koppling eller en patchpanel.
GHMT-certifierad Cat.8.1-nétverkskabel som uppfyller moderna krav
pa ethernetanslutningar med 25 och 40 Gbps for langder upp till 30
meter. Detta gér kabeln optimal fér anvandning i datacenter samt for
avancerad ljud- eller videodverféring.

Artikelnummer 86582

EAN: 4043619865826
Ursprungsland: China

Paket: Poly bag

Specifikationer

¢ Anslutning:
1 x RJ45 hane >
1 x RJ45 hane
¢ 1:1-anslutning EIA/TIA568
¢ Cat.8.1 specifikation
¢ GHMT: 2 Connector Channel (30m), Copper, Class | up to 2GHz, ISO/IEC 11801-1 Ed.1.0 (2017-11)
Datadverféringshastighet upp till 40 Gbps
Impedans: 100 Ohm
S/FTP (Screened / Foiled Twisted Pair)
Par i metallfolie (PiMF)
« Overgripande skirmning: konserverad kopparflatning
Ledare: strdngad koppartrad
Sladdstorlek: 24 AWG
LSOH (halogenftri)
Féarg: gul
Kabeldiameter: ca. 7,5 mm
Kabelldngd: ca2 m

Systemkrav
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¢ En ledig RJ45-port hona

Paketets innehall

¢ Patchkabel
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General
Specifikationer: Cat. 8.1
Interface
Kontakt 1: 1 x RJ45 hane
Kontakt 2: 1 x RJ45 hane

Technical characteristics

Driftstemperatur: -10°C~60 °C

Physical characteristics

Kabelfarg: gul
Cable length incl. connector: 2m
Conductor material: koppar
Conductor gauge: 24 AWG
Shielding: S/IFTP
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