
 
 

Delock Łącznik kablowy RJ45 żeński do Cat.6A LSA z
zatyczką, wodoodporny
 

 

Opis
 

Łącznik Delock można wykorzystać do podłączenia kabla
sieciowego do portu żeńskiego RJ45. Obudowa z uszczelką
pierścieniową i zakrętka zabezpieczająca chronią gniazdo RJ45
przed wilgocią i pyłem, i doskonale nadają się do wykorzystania na
otwartym powietrzu.

 

Numer artykułu 86698
 

 EAN: 4043619866984
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Specyfikacja

Złącze:
1 x RJ45 żeńskie >
1 x Cat.6A LSA (beznarzędziowo)
Specyfikacja Cat.6A
Ekranowana (STP)
Pierścień uszczelniający silikonowy, czerwony
Zaślepka
Klasa ochrony: IP68
Dla kabli o średnicach 6,0 - 8,5 mm
Dla przewodów drutowych lub linkowych (23 - 26 AWG)
Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
Materiał: plastik, metal
Kolor: czarny
Wymiary (DxSxW): ok. 43 x 29 x 29 mm

 

Zawartość opakowania
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Złącze kablowe
Menedżer okablowania
Opaska zaciskowa

 
 

Zdjęcia
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  General  

   Suitable for conductor gauge:
 

  
 

23 - 26 AWG
 

 

   Specyfikacja :
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   
  Interface  

   Złącze 1:
 

  
 

1 x RJ45 żeńskie
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

1 x Cat.6A LSA (beznarzędziowo)
 

 

   
  Technical characteristics  

   Temperatura robocza:
 

  
 

-40 °C ~ 85 °C
 

 

   
  Physical characteristics  

   Materiał:
 

  
 

Plastik
 

 

   Shielding:
 

  
 

STP
 

 

   Długość:
 

  
 

43 mm
 

 

   Width:
 

  
 

29 mm
 

 

   Height:
 

  
 

23 mm
 

 

   Kolor:
 

  
 

czarny
 

 

   Średnica kabla:
 

  
 

6,0 - 8,5 mm
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