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Delock Przewod Slim SAS SFF-8654 4i > SAS
SFF-8639, 50 cm

Opis

Ten kabel SAS Delock moze by¢ uzywany do podtaczania urzadzenh
wewnetrznych, np. urzadzenia ze ztgczem SFF-8639 do kontrolera
ze ztagczem Slim SAS SFF-8654 4i.

50 cm

Numer artykutu 86747

EAN: 4043619867479

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: White Box

Specyfikacja

e Zigcze:
1 x Slim SAS SFF-8654 4i meski
1 x 15-pinowe ztgcze zasilania, meskie >
1 x U.2 SFF-8639 Zenski
¢ Specyfikacja Serial Attached SCSI (SAS)
e Szybkos¢ transmisji danych do 64 Gb/s
* Srednica kabla:
linia danych 30 AWG
linia zasilania 18 AWG
¢ Diugosc:
kabel komunikacyjny ok. 50 cm
kabel zasilajacy ok. 15 cm

Wymagania systemowe

¢ Wolne ztgcze Slim SAS
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¢ Wolne ztgcze 15-pinowe ztgcze zasilania, zenskie na zrédle zasilania

Zawartos¢ opakowania

¢ Slim SAS kabel

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiajace sig tutaj nazwy i znaki nalezg do ich odpowiednich www.delock.com 2/3
wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 86747 28.09.2020



bQLock

== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world
General
Specyfikacja : 24 Gb/s Serial Attached SCSI (SAS)
Interface
Ztacze 1: 1 x 15-pinowe meski ztacze SATA

1 x Slim SAS SFF-8654 4i meski

Zfacze 2: 1 x U.2 SFF-8639 zenski

Technical characteristics

Szybkos$¢ transmisji danych: 64 Gbps

Physical characteristics

Conductor gauge: linia danych 30 AWG
linia zasilania 18 AWG

Diugosc: 50 cm
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