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Delock Keystone modul LC Duplex aljzat - LC Duplex
aljzat, lézeres védelemmel

Leiras
Ez a Delock Keystone modul LC Duplex csatoléval hasznalhaté két

optikai szalas apa csatlakozd 0Osszekapcsolasara. Alkalmas
beszerelésre pl. Keystone prébapanelekbe, homloklemezekbe vagy

fellletre szerelhetd dobozokba. ] - ‘
~rap
Védelem lézer sugarzassal szemben e

A kapcsol6 integralt flipje védelmet nyuijt a Iézersugarzas ellen.

Tételszam 86833

EAN: 4043619868339
Szé&rmazasi hely: China

Porboritastol ov
A kapcsol6 felszerelt egy megfeleld fedével, amely az boritast védi a

portdl és tisztan tartja.
Csomag: Zarhaté
mianyag tasak

Miiszaki adatok

¢ Csatlakozo:

1 x LC Duplex hively >

1 x LC Duplex hiively
¢ Todbb egyszeres képes szalhoz
e Keramia boritas
Lézertél megbvo zarral és pormentesito tetdvel
20 x 15 mm-es Keystone csatlakozoportokhoz
MUkodési hdmérséklet: -40 °C ~ 85 °C
Készilt: mianyagbdl
Szin: zold / fehér
Méretek (HxSzxM): kb. 34 x 20 x 15 mm

Rendszerkdvetelmények

e Egy szabad LC Duplex-csatlakoz6dug6
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A csomag tartalma

¢ Keystone modul

Képek
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Interface

Csatlakoz6 2: 1 x LC Duplex hlvely

Technical characteristics

Physical characteristics

Készlilt: Mianyag

Szin: z0ld / fehér
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