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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Lgcznica swiattowodowa na szynie DIN Rail 4 x
SC Simplex lub LC Duplex biaty

Opis
-
Optyczna skrzynka rozdzielcza Delock moze by¢ wykorzystana do
montazu nasciennego na szynie DIN 35 mm i zmie$ci do czterech
ztaczy swiattowodowych SC Simplex lub LC Duplex.
\
Numer artykutu 87141

EAN: 4043619871414
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

¢ L acznica swiattowodowa do zastosowan FTTH
e 4 sloty do potaczen SC Simplex lub LC Duplex
¢ Montaz na szynie DIN 35 mm

e Temperatura otoczenia: -20 °C ~ 70 °C

Kolor: biaty

Materiat: PC / ABS

e Wymiary (DxSxW): ok. 100 x 80 x 28 mm

Wymagania systemowe

e 35 mm szyny DIN

Zawartos¢ opakowania

¢ tacznica $wiattowodowa
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¢ Materiat montazowy

Zdjecia
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General

Technical characteristics

Storage temperature: -20°C~70°C

Physical characteristics

Dtugosé: 100 mm
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