
 
 

Delock RJ45 Cat.6A Ενσωματωμένη μονάδα IP67
ενάντια στη σκόνη και αδιάβροχη
 

 

Περιγραφή
 

Αυτός ο ζεύκτης RJ45 της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
έναν πίνακα χειρισμού ή ένα κυτίο διανομής για τη σύνδεση ή την
επέκταση δύο υποδοχών RJ45 μαζί. Σε συνδυασμό με τον ζεύκτη
διέλευσης Delock (86995), παρέχει μια ασφαλή και αδιάβροχη
σύνδεση.
 

Σημείωση
 

Η αδιάβροχη σύνδεση υπάρχει μόνο συνδυαστικά με τον ζεύκτη
διέλευσης (86995).

 

Αρ. προϊόντος 87255
 

 EAN: 4043619872558
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
1 x θηλυκός RJ45
1 x θηλυκός RJ45
Προδιαγραφές Cat.6A
Για ενσωματωμένη εγκατάσταση
Ενσωματωμένη οπή Ø: 26 χιλ.
Υλικό περιβλήματος: πλαστικό
Χρώμα: μαύρο
Διαστάσεις (ΜxΒ): περίπου 31,6 x 25,0 mm

 

Απαιτήσεις συστήματος

RJ45 ζεύκτης διέλευσης (86995)

 

Περιεχόμενα συσκευασίας
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Μονάδα RJ45

 
 

Εικόνες
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  General  

   Προδιαγραφές:
 

  
 

Cat. 6A
 

 

   
  Interface  

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

1 x θηλυκός RJ45
 

 

   Συνδετήρας 2:
 

  
 

1 x θηλυκός RJ45
 

 

   
  Physical characteristics  

   Υλικό περιβλήματος:
 

  
 

πλαστική
 

 

   Diameter:
 

  
 

25 mm
 

 

   Μήκος:
 

  
 

31,6 mm
 

 

   Χρώμα:
 

  
 

μαύρο
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