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Delock Rozdzielacz USB Type-C™ (iryb alternatywny
DP) do 1 x HDMI + 1 x DisplayPort MST z USB Type-
C™PD

Opis
p Aﬁgo;z

Splitter firmy Delock umozliwia podtgczenie monitora DisplayPort
oraz monitora HDMI do komputera z interfejsem USB-C™ i obstuga
alternatywnego trybu DisplayPort. Dwa monitory mogga by¢

obstugiwane jednoczes$nie na wyjsciu.

Multi-Stream Transport (MST)
Urzgdzenie jest koncentratorem Multi-Stream Transport (MST) i

obstuguje rozszerzong konfiguracje pulpitu DisplayPort. W Windows, Numer artykutu 87867

monitory sg kontrolowane osobno i mogg by¢ potaczone w jeden
EAN: 4043619878673

Kraj pochodzenia: China
USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W Opakowanie: Retail Box

Obstuguje standard USB Power Delivery 3.0, co pozwala na
zasilanie podtgczonych urzadzer pradem do 100 W (20 V /5 A).

duzy ekran.

Specyfikacja

e Zigcze:
Wejscie:
1 x USB Type-C™ meski
1 x USB Type-C™ zenskie (zasilacz sieciowy)
Wyijscie:
1 x HDMI-A zenski
1 x DisplayPort zeniski
¢ Chipset: VMM6210
¢ Specyfikacja DisplayPort 1.4
o Aktywny konwerter, hub transportu jedno-/wielostrumieniowego (SST / MST)
¢ Obstuga Display Stream Compression 1.2 (DSC)
¢ Obstuga HDR
e Obstuga HDCP 1.4 oraz 2.2
¢ Maksymalna rozdzielczo$¢ (w zaleznos$ci od systemu i podtaczonych urzgdzen)
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
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2 monitory: do 3840 x 2160 @ 60 Hz

Transport wielostrumieniowy DisplayPort 1.2 (MST):
2 monitory: do 3840 x 2160 @ 30 Hz

Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)
¢ Transfer sygnatéw audio i video

USB Bus power

Kolor: czarny
Dtugosé kabla ze ztgczem: ok. 15 cm
Wymiary (DxSxW): ok. 51,0 x 51,0 x 16,5 mm

Wymagania systemowe
* Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

e Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
e Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartos¢ opakowania

¢ Splitter USB-C™ (DP Alt Mode)
¢ Instrukcja obstugi

Zdjecia

BELOCK
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General
Specyfikacja : DisplayPort 1.4
Supported operating system: Windows 10 32-bit

Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit

Windows 11
Interface
Wyijscie: 1 x DisplayPort zenski
1 x HDMI-A Zenski
Wejscie: 1 x USB Type-C™ female (power supply)

1 x USB Type-C™ meski

Technical characteristics

Maximum screen resolution: 3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Obudowa kolor: szary
Materiat obudowy: Aluminium
Cable length incl. connector: 15cm
Dtugosé: 51 mm
Width: 51 mm
Height: 16,5 mm
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