oQLock

== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Ztacze kabla swiattowodowego LC Duplex
zenskie do LC Duplex zeinskie OM3 wodoodporne

Opis

el 9

To ztacze kablowe firmy Delock fgczy ze sobg dwa kable
Swiatlowodowe i jest idealne do uzytku na zewnatrz.

IP68 pyto~ i wodoszczelny
tacznik zapewnia zwigkszong ochrone przed brudem i wilgocia przy
podtaczaniu kabli sieciowych.

Numer artykutu 87878

EAN: 4043619878789
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

Zigcze:

1 x LC Duplex zenski

1 x LC Duplex zenski

Dla swiattowodéw wielomodowych OM3
Pierscien uszczelniajacy silikonowy, czerwony
Klasa ochrony: IP68

Dla srednicy kabla: 2,9 mm

Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne
¢ Obudowa kolor: czarny
e Wymiary (DxSxW): ok. 120 x 58 x 28 mm

Zawarto$¢ opakowania

e Ztgcze kablowe
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Zdjecia
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Interface
Ztacze 1: 1 x LC Duplex zenski
Ztacze 2: 1 x LC Duplex zenski

Technical characteristics

Temperatura robocza: -40 °C~85 °C

Physical characteristics

Obudowa kolor: czarny
Materiat obudowy: Plastik
Dtugosé: 120 mm
Width: 58 mm
Height: 28 mm
Srednica kabla: 2,9 mm
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