
 
 

Delock Cable HDMI-A macho y USB 2.0 Tipo-A macho
a HDMI-A hembra y USB 2.0 Tipo-A hembra para
instalación a prueba de agua 1 m
 

 

Descripción
 

Este cable de Delock puede utilizarse para ampliar y conectar varios
dispositivos HDMI y USB. La clavija incorporada resistente al agua
puede fijarse, por ejemplo, en el salpicadero de un auto o en una
carcasa con un recorte adecuado. De este modo, es posible instalar
un conector HDMI y USB en una posición fácilmente accesible.

IP67 a prueba de polvo y agua
La tapa incluida con anillos de sellado protege las conexiones de la
suciedad y la humedad.

 

Número de elemento 87880
 

 EAN: 4043619878802
 

Pais de origen: China
 

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

 

 

Especificación técnica

Conectores:
1 x HDMI-A macho >
1 x HDMI-A hembra para la instalación
1 x USB 2.0 Tipo-A macho >
1 x USB 2.0 Tipo-A hembra para instalación
Agujero incorporado Ø: 28,5 mm
Clase de protección: IP67
Con tapa y anillos de sellado
Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz
Compatible con HDCP y HDR
Color: negro
Material: PVC
Longitud incluido conectores: aprox. 1 m
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Requisitos del sistema

Una conexión HDMI libre
Una conexión USB libre

 

Contenido del paquete

Cable HDMI a HDMI y USB a USB
Tapa
2 x anillos de sellado

 
 

Image
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  General  

   Protection category:
 

  
 

IP67
 

 

   
  Interface  

   Conector 1:
 

  
 

1 x HDMI-A macho
 

 

   Conector 2 :
 

  
 

1 x HDMI-A hembra para la instalación
 

 

   conector 3:
 

  
 

1 x USB 2.0 Tipo-A macho
 

 

   conector 4:
 

  
 

1 x USB 2.0 Tipo-A hembra para instalación
 

 

   
  Technical characteristics  

   Velocidades de transferencias de
datos:
 

  
 

480 Mbps
 

 

   Maximum screen resolution:
 

  
 

3840 x 2160 @ 60 Hz
 

 

   
  Physical characteristics  

   Longitud:
 

  
 

1 m
 

 

   Color:
 

  
 

negro
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