
 
 

Delock Ugrađeni konektor optičkih vlakana LC Duplex
na LC Duplex sa zaštitnom kapicom višemodni IP68
otporan na prašinu i vodu
 

 

Opis
 

Ovaj ugrađeni konektor tvrtke Delock s optičkim vlaknima može se
koristiti u razvodnom ormaru ili razdjelnoj kutiji za spajanje dvaju
muških optičkih spojnika.

IP68 otporan na prašinu i vodu
Spojnica nudi povećanu zaštitu od prljavštine i vlage za spajanje
mrežnih kabela.  

Predmet br. 87885
 

 EAN: 4043619878857
 

Zemlja podrijetla: China
 

Pakiranje: Plastična
vrećica sa zip zatvaračem

 

 

Tehnički podaci

Priključak:
1 x LC Duplex ženski
1 x LC Duplex ženski
Za vlakna za više načina rada
Keramički rukavac
Za integriranu ugradnju
Ugrađeni promjer rupe: 25,2 mm
Stupanj zaštite: IP68
S poklopcem za brtvljenje
Materijal kućišta: plastika
Boja: crni / bež
Mjere (DxŠ): oko 36,5 x 32,8 mm

 

Sadržaj pakiranja
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Ugrađeni konektor s optičkim vlaknima

 
 

Slike
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  Interface  

   Priključak 1:
 

  
 

1 x LC Duplex ženski
 

 

   Priključak 2:
 

  
 

1 x LC Duplex ženski
 

 

   
  Physical characteristics  

   Materijal kućišta:
 

  
 

Plastika
 

 

   Duljina:
 

  
 

36,5 mm
 

 

   Width:
 

  
 

32,8 mm
 

 

   Boja:
 

  
 

crni / bež
 

 

   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

© 2024 by Delock. Svi ovdje spomenuti nazivi i simboli vlasništvo su odgovarajućih proizvođača.
Greške u tisku,promjene i greške se izuzimaju.

www.delock.com
87885

3 / 3
17.05.2023

http://www.tcpdf.org

