
 
 

Delock Kabel światłowodowy LC Duplex do LC Duplex
z nasadką ochronną wielomodowy OM2 IP68 pyło- i
wodoodporny 3 m
 

 

Opis
 

Ten kabel światłowodowy firmy Delock służy do łączenia różnych
urządzeń sieciowych, np. przełączników, do konwertera sygnałów.

IP68 pyło~ i wodoszczelny
Wodoodporne złącze śrubowe można zamocować np. do obudowy z
odpowiednim wycięciem i idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz.

 

Numer artykułu 87888
 

 EAN: 4043619878888
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

 

 

Specyfikacja

Złącze:
1 x LC Duplex
1 x LC Duplex
Wielomodowy przewód OM2
Światłowód: 50/125 µm
Tulejka ceramiczna z ochroną przeciwkurzową
Średnica kabla: ok. 7,5 mm
Materiał powłoki: PVC
Kolor: pomarańczowy
Długość ze złączami: ok. 3 m

 

Zawartość opakowania

Przewód światłowodowy
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Zdjęcia
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  Interface  

   Złącze 1:
 

  
 

1 x LC Duplex męska
 

 

   Złącze 2:
 

  
 

1 x LC Duplex męska
 

 

   
  Physical characteristics  

   Materiał:
 

  
 

PVC
 

 

   Długość:
 

  
 

3 m
 

 

   Kolor:
 

  
 

pomarańczowy
 

 

   Średnica kabla:
 

  
 

7,5 mm
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