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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Kabel swiattowodowy LC Duplex do LC Duplex
z nasadka ochronng wielomodowy OM3 IP68 pyto- i
wodoodporny 2 m

Opis

o

Ten kabel swiattowodowy firmy Delock stuzy do tgczenia r6znych
urzadzen sieciowych, np. przetacznikéw, do konwertera sygnatéw.

IP68 pyto~ i wodoszczelny
Wodoodporne ztgcze Srubowe mozna zamocowac¢ np. do obudowy z
odpowiednim wycieciem i idealnie nadaje sie do uzytku na zewnatrz.

2m

Numer artykutu 87889

EAN: 4043619878895
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x LC Duplex
1 x LC Duplex
¢ Wielomodowy przew6d OM3
* Swiattowéd: 50/125 um
¢ Tulejka ceramiczna z ochrong przeciwkurzowsg
Srednica kabla: ok. 7,5 mm
Materiat powtoki: PVC
Kolorystyka: morski
Dtugosé ze ztgczami: ok. 2 m

Zawarto$¢ opakowania

¢ Przewd6d Swiattowodowy
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Interface

Ztacze 2: 1 x LC Duplex meska

Physical characteristics

Dtugosé: 2m
Srednica kabla: 7,5 mm
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