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Delock Swiattowodowa skrzynka potaczeniowa FTTH
do montazu nasciennego dla 4 x SC Simplex lub LC
Duplex biata

Opis

Ta Swiattowodowa skrzynka przytaczeniowa do zastosowan FTTH w/f
firmy Delock moze by¢ uzywana do montazu na Scianie i stuzy jako
obudowa ochronna dla kabli optycznych i ztaczy. Skrzynka moze

pomiescic do 4 ztaczy SC Simplex lub LC Duplex. v
N

Z tacka na spawy L
Zintegrowana tacka na spawy pozwala na uporzadkowane
poprowadzenie poszczegdlnych widkien, aby uzyskaC optymalne Numer artykutu 87890

przesytanie sygnatéw Swietlnych. Ponadto kaseta jest idealna do
EAN: 4043619878901

Kraj pochodzenia: China

spawania mechanicznego i elektrycznego.

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

¢ L acznica swiattowodowa do zastosowan FTTH
e 4 sloty do potaczen SC Simplex lub LC Duplex
¢ Montaz nascienny:
2 x otwory montazowe
Srednica otworu montazowego: ok. 3,5 mm
Wysokos$¢ otworu na srubke: ok. 62 mm
* Ostona z oznaczeniami
¢ Z zaslepkami chronigcymi przed kurzem
¢ Kolor: biaty
¢ Materiat: tworzywo sztuczne
e Wymiary (DxSxW): ok. 100 x 80 x 26 mm

Zawarto$¢ opakowania

¢ L gcznica Swiattowodowa
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¢ 4 x opaski kablowe

¢ 4 x ostonka przeciwkurzowa
¢ 4 x ostona odbiornika ciepta
e 2 x Sruby

e 2 x szpilka

Zdjecia
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Physical characteristics

Diugosc: 100 mm
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