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Delock Ztacze meskie RJ45 do montazu w terenie
Cat.6A z zatrzaskiem typu push and pull bez uzycia
narzedzi

Opis

Ta wtyczka RJ45 firmy Delock moze by¢ uzyta do podtgczania kabli
sieciowych. Montaz wtyczki na kablach réznego typu odbywa sie bez
uzycia narzedzi, co pozwala 0szczedzi¢ czas.

Z zatrzaskiem odblokowujgcym (push and pull)

Zatrzask na wtyczce RJ45 jest specjalnym dodatkiem do tego

elementu, po pociggnieciu wtyczka RJ45 uwalnia sie z gniazda.

Mechanizm push and pull popycha zatrzask na wtyczce RJ45 w dot, Numer artykutu 87892

dzieki czemu zatrzask nie musi juz sam naciskac.
EAN: 4043619878925

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x RJ45 meski (8P/8C)
1 x LSA (beznarzedziowo)
¢ Specyfikacja Cat.6A
e Schemat potgczen TIA-568A/B
Dla przewodoéw drutowych lub linkowych (26 - 22 AWG)
Dla kabli o $rednicach 5,0 - 8,5 mm
Z zatrzaskiem odblokowujgcym (push and pull)
Materiat: odlew cynkowy
e Wymiary (DxSxW): ok. 64,7 x 15,7 x 11,7 mm

Zawarto$¢ opakowania

e Wtyczka RJ45
¢ Menedzer okablowania
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¢ Opaska zaciskowa

Zdjecia
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General

Interface

Ztacze 1: 1 x RJ45 meski

Physical characteristics

Conductor gauge: 26 - 22 AWG

Diugos¢: 64,7 mm
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