
 
 

Delock Câble RJ50 mâle à RJ50 femelle pour
intégration avec un capuchon IP67 étanche à l’eau et à
la poussière, 20 cm
 

 

Description
 

Ce câble RJ50 de Delock peut être utilisé comme rallonge. Le jack
intégré peut être fixé, par exemple, à un logement muni d’une
découpe appropriée.

Protection IP67 pour la poussière et l’eau
Le chapeau de scellement protège le jack RJ50 contre l’humidité, les
dommages et la saleté en extérieur.  

N° produit 87893
 

 EAN: 4043619878932
 

Pays d´origine: China
 

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

 

 

Spécifications techniques

Connecteurs :
1 x RJ50 mâle
1 x RJ50 femelle pour l'installation
Connecté 1:1
Jauge de câble : 24 AWG
Blindé (FTP)
Avec chapeau de scellement
Diamètre du câble : env. 6 mm
Longueur : env. 20 cm
Orifice intégré Ø 20,7 mm
Classe de protection : IP67
Matériaux : plastique
Couleur : noir
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Configuration système requise

Un port RJ50 disponible

 

Contenu de l’emballage

Câble RJ50

 
 

Image
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  Interface  

   Connecteur 1:
 

  
 

1 x RJ50 mâle
 

 

   Connecteur 2:
 

  
 

1 x RJ50 femelle pour l'installation
 

 

   
  Physical characteristics  

   Conductor gauge:
 

  
 

24 AWG
 

 

   Matériaux:
 

  
 

Plastique
 

 

   Shielding:
 

  
 

FTP
 

 

   Longueur:
 

  
 

20 cm
 

 

   Couleur:
 

  
 

noir
 

 

   Diamètre du câble:
 

  
 

6 mm
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