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Delock Optickovliaknovy kabel s kovovym oplasténim
LC Duplex na SC Duplex, multiméd, OM3, 1 m

Popis

Tento optickovlaknovy kabel znacky Delock Ize pouZivat
k propojovani rdznych sitovych zafizeni, napf. prepinace
k medialnimu konvertoru.

S kovovym oplasténim

Robustni optickoviaknové kabely nabizeji zvySenou ochranu proti
poskozeni a vnéjSim vlivim jako je vlhkost, prach nebo $kodlivi
hlodavci. | pfes kovové opleteni jsou kabely stale ohebné.
Optickovlaknové kabely se vyznaluji také vysokou pevnosti v tahu.

Specifikace

Konektor:

1 x LC Duplex >

1 x SC Duplex

Multiméd kabel OM3 s kovovym oplasténim
VlIakno: 50/125 pm

Keramicky krouzek se zaslepkou proti prachu
Vlozeny utlum < 0,5 dB

Primér kabelu: cca. 3 mm

¢ Provozni teplota: -20 °C ~70 °C

LSZH (bez halogen()

e Barva: aqua

Délka véetné konektorli cca. 1 m

Obsah baleni

¢ Opticky kabel
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Cislo produktu 87910

EAN: 4043619879106
Zemé plvodu: China

Baleni: Plastova taska se
zipem
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Prislusenstvi
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Interface

Konektor 2: 1 x SC Duplex

Technical characteristics

Physical characteristics

Materidl: LSZH (bez halogentl)
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