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Delock Kabel swiattowodowy z metalowym
wzmochieniem LC Duplex na SC Duplex wielomodowy
OM4,2 m

Opis

Ten kabel swiattowodowy firmy Delock stuzy do tgczenia r6znych
urzadzen sieciowych, np. przetacznikéw, do konwertera sygnatéw.

Z metalowym wzmochieniem
Wytrzymate kable $wiattowodowe oferujg wiekszg ochrone przed
uszkodzeniem i czynnikami zewnetrznymi, takimi jak wilgoé, pyt lub

2m

szkodliwe gryzonie. Pomimo metalowej ostony kable pozostajg
elastyczne i mozna je zginaC. Kable Swiattowodowe charakteryzuja Numer artykutu 87917

sie tez wysokg wytrzymatoscig na rozcigganie.
EAN: 4043619879175

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x LC Duplex >
1 x SC Duplex
¢ Wielomodowy kabel OM4 z metalowym wzmocnieniem
* Swiattowéd: 50/125 um
¢ Tulejka ceramiczna z ochrong przeciwkurzowsg
e Ttumienno$¢ < 0,5 dB
* Srednica kabla: ok. 3 mm
Temperatura robocza: -20 °C ~70 °C
LSZH (bezhalogenowy)
Kolorystyka: fioletowy
Dtugosé ze ztgczami: ok. 2 m

Zawartos¢ opakowania
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¢ Przewéd swiattowodowy

Zdjecia
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Interface

Ztacze 2: 1 x SC Duplex

Technical characteristics

Physical characteristics

Materiat: LSZH (bezhalogenowy)

Kolor: fioletowy
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