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Delock Opticka HD spojka ze zasuvky LC Hexaplex na
zasuvku LC Hexaplex, fialovy

Popis

. . .. \\‘\\?\/@:\
S touto spojkou LC Hexaplex znacky Delock Ize snadno navzajem \\\2 — '
propojit dva zastrckové konektory optickych kabel(l. Tato spojka = 3\;‘"'
umoznuje pfimé pfipojeni optického kabelu a Ize ji pouzivat u vysoce \\s‘?\ ~(¢\“ '

hustych (HD) aplikaci. :’f{)

Ochrana protiprachovym krytem
Tato spojka je vybavena vhodnou ¢epic¢kou na ochranu objimky proti

prachu a k zajisténi jeji Cistoty. Cislo produktu 87928

EAN: 4043619879281
Zemé plvodu: China

S

Baleni: Plastova taska se
zipem

Specifikace

Konektor:

1 x LC Hexaplex samice

1 x LC Hexaplex samice

Keramicka objimka

S prachovou zaslepkou

Provozni teplota: -40 °C ~ 85 °C

Material: plast

Barva: fialova

» Rozméry (DxSxV): cca. 38,4 x 26,6 x 11,6 mm

Systémové pozadavky

¢ Volny port LC Hexaplex samec

Obsah baleni
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¢ Spojky LC Hexaplex vazebni Slen

Prislusenstvi
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Interface

Konektor 2: 1 x LC Hexaplex samice

Technical characteristics

Physical characteristics

Material: Plastova

Barva: fialova
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