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Delock LWL Kupplung HD LC Octuplex Buchse zu LC

Octuplex Buchse aqua

Kurzbeschreibung

Mit dieser LC Octuplex Kupplung von Delock kénnen LWL Stecker
einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermdglicht
somit eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung und eignet
sich fir HD (High Density) Anwendungen.

Schutz durch Staubabdeckung
Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die
Hilse vor Staub zu schiitzen und sauber zu halten.

Spezifikation

¢ AnschlUsse:

1 x LC Octuplex Buchse

1 x LC Octuplex Buchse

Keramikhllse

Mit Staubschutzabdeckung
Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
Material: Kunststoff

Farbe: aqua

MaBe (LxBxH): ca. 50,9 x 25,9 x 11,4 mm

Systemvoraussetzungen

e Ein freier LC Octuplex Stecker

Packungsinhalt

© 2024 by Delock. Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen
Herstellers. Druckfehler, Anderungen & Irrtiimer vorbehalten.

Artikel-Nr. 87931

EAN: 4043619879311
Ursprungsland: China

Verpackung:

WiederverschlieBbare
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¢ LC Octuplex Kupplung

Abbildungen
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Schnittstelle

Anschluss 2: 1 x LC Octuplex Buchse

Physikalische Eigenschaften

Lénge: 50,9 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen www.delock.com 3/3
Herstellers. Druckfehler, Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. 87931 30.03.2022


http://www.tcpdf.org

