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Delock Mini panel krosowy do komputerow
stacjonarnych, 6 portow Cat.6A, szary

Opis

Ten panel krosowy firmy Delock mozna zamontowaé m.in. na Scianie
lub pod stotem. W blokach LSA mozna podtaczyé do 6 kabli
sieciowych za pomoca noza krosowniczego

Numer artykutu 88049

EAN: 4043619880492
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Specyfikacja

e Zlgcze:
6 x RJ45 zenskie
6 x LSA
¢ Specyfikacja Cat.6A
Montaz nascienny
Ekranowana (STP)
Schemat potgczen TIA-568A/B
Dla przewoddéw drutowych lub linkowych (24 - 22 AWG)
Materiat obudowy: ABS
Kolor: szary
Wymiary (DxSxW): ok. 164,0 x 148,8 x 10,5 mm

Zawartos¢ opakowania

¢ Panel przepustowy
e Uziemienie
e 2 x $ruby
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e 2 x szpilka
¢ 6 x opaski kablowe

Zdjecia
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General

Mounting type: Montaz nascienny

Specyfikacja : Cat. 6A

Interface

Ztacze 1: 6 x RJ45 zenskie

Ztacze 2: 6 x LSA

Physical characteristics

Materiat obudowy: ABS
Conductor gauge: 24 - 22 AWG
Shielding: STP
Dtugosé: 164,0 mm
Width: 148,8 mm
Height: 10,5 mm
Kolor: szary
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