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Delock Uvegszalas optikai kabel LC Duplex - LC
Duplex egyszeri modozatu, OS2 hajlitott, 3 m

Leiras

Ez a Delock optikai kdbel hasznalhat6 kiilonb6z6 halézati eszkdzok
példaul switch média atalakitéhoz csatlakoztatasara.

Hajlitott csatlakozékkal

A csatlakozok barmely iranyba hajlithaték, példaul jobbra, balra, fel
vagy lefelé. Lehet6vé tesznek helytakarékos installaciot szik
helyeken.

Tételszam 88072

EAN: 4043619880720
Szé&rmazasi hely: China

Csomag: Zarhaté
mianyag tasak

Miiszaki adatok

¢ Csatlakozo:
1 x LC duplex
1 x LC duplex
e Egyszeres OS2-kabel
Sz4al: 9/125 pm
Keramiabdl késziilt kabelatvezetd porvéddvel
Beillesztési veszteség < 0,1 dB
LSZH (halogénmentes)
e Szin: sarga
Hosszusag a csatlakozéval egyitt: kb. 3 m

Rendszerkdvetelmények

e Egy szabad LC duplex port
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A csomag tartalma

e Szaloptikai kabel

Képek
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General

Interface

Csatlakoz6 1: 1 x LC Duplex apa

Physical characteristics

Készlilt: LSZH (halogénmentes)
Szin: sarga
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