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Delock Skrzynka przytaczeniowa swiattowodu na
szyne DIN z uchwytem na spawy i 4 x tgcznikiem LC
Duplex

Opis

Ta skrzynka przytaczeniowa $Swiattowodu FTTH firmy Delock A
idealnie nadaje sie do szybkiego i bezpiecznego konfigurowania sieci

Swiattowodowej w budynkach. Moze pomiesci¢é do czterech

tacznikow SC Simplex lub LC Duplex.
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Skrzynka przy??czeniowa do monta?u na szynie e
DIN
Gotowe zaciski pozawalajg na montaz na szynie DIN 35 mm. Numer artykutu 88098

EAN: 4043619880980
Kraj pochodzenia: China

Z uchwytem na spawy

Zintegrowany uchwyt na spawy umozliwia czyste prowadzenie
poszczegblnych widkien w celu optymalnej transmisji sygnatéw
Swietinych.

Opakowanie: White Box

Specyfikacja

¢ L acznica swiattowodowa do zastosowan FTTH

e Skrzynka przytaczeniowa z 4 x ztaczami LC Duplex
¢ 4 sloty do potgczen SC Simplex lub LC Duplex

¢ Montaz na szynie DIN 35 mm

e Z uchwytem na spawy

e Zatrzask zabezpieczajacy

¢ Obudowa kolor: biaty

¢ Materiat obudowy: ABS

e Wymiary (DxSxW): ok. 85,0 x 60,6 x 31,5 mm

Zawartos¢ opakowania

¢ Lacznica $wiattowodowa
e 4 x ztgcza LC Duplex
¢ 8 x ostona odbiornika ciepta
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Zdjecia
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General

Physical characteristics

Materiat: ABS
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