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Delock USB 2.0 Kabel danych i szybkiego tadowania
USB Type-C™ 4+ USB Typ-A meski ha USB Type-C™
meski PD 3.1 140 W ze wskaznikiem mocy 1,20 m

Opis

Ten kabel USB firmy Delock umozliwia potaczenie miedzy w
urzadzeniem ze ztgczem USB Type-C™ a komputerem lub laptopem
wyposazonym w wolny port USB Type-C™ lub USB Typu-A.
Zintegrowany chipset obstuguje funkcje PD 3.1 do szybkiego
tadowania z mocg tadowania do 140 W.

: 1,2 m
Wy?wietlacz

Cechg szczegdlng tego kabla jest wskaznik mocy, kiéry pokazuje Numer artykutu 88137

aktualng moc tadowania w watach, a takze prad w amperach i
EAN: 4043619881376

Kraj pochodzenia: China

napiecie w woltach. Moc bedzie wyswietlana w postaci trzech cyfr.

Wiele opcji potaczenia Opakowanie: Retail Box

Dzieki specjalnie zaprojektowanej przejsciowce kabel firmy Delock
mozna szybko i tatwo podtaczyé do gniazda USB Typu-A. Zatem,
moze by¢ tatwo witaczony do nowych urzadzen z zeriskim USB Type-
C™ | starszych urzadzen, ktére majg tylko ztagcze USB Typ-A.
Adapter jest przymocowany do kabla, wiec nie zginie.

Jakos$¢ i wydajnosé

Kabel jest bardzo wytrzymaty i trwaty dzieki solidnej ostonce
tekstylnej i mocnemu odcigzeniu. Wysoki przekrdj kabla linii
zasilajgcej z 20 AWG obstuguije réwniez stabilne zasilanie do 5 A.

Specyfikacja

e Zigcze:
1 x USB Type-C™ + USB Typ-A meski
1 x USB Type-C™ meski
¢ Chipset: E-Marker BJBM601AFE-BK1
* Srednica kabla:
linia danych 28 AWG
linia zasilania 20 AWG
¢ Zasilanie przez USB Type-C™ do 140,0 W (28,0 V /5,0 A)
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e Zasilanie przez USB Typu-A do 60,0 W (20,0 V /3,0 A)

¢ Zasilanie USB (USB PD 3.1) obstuguje do 140,0 W (tylko przez USB Type-CT™)
« Srednica kabla: ok. 3,8 mm

Szybkos¢ transmisji danych do 480 Mbps

Przewdd z ostong z tkaniny

Kolor: czarny

Dtugosé ze ztgczami: ok. 1,20 m

Wymagania systemowe
e Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ lub USB Typ-A

e Zasilacz z wolnym portem USB Type-C™ |ub USB Typ-A
¢ Urzadzenie z gniazdem USB Type-C™

Zawarto$¢ opakowania

e Kabel

Zdjecia
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General
Cable finishing:

Specyfikacja :

Interface

ztacze :

Ztacze 1:

Technical characteristics

Szybkos¢ transmisji danych:
Maximum load:
Maximum current:

Voltage:

Physical characteristics

Cable length incl. connector:

Conductor gauge:

Kolor:

textile coating

USB 2.0

1 x USB 2.0 Typ-A meski
1 x USB 2.0 Type-C™ meski

1 x USB 2.0 Typ-C meski

480 Mbps
140 W
5A

28V

1,20 m

linia danych 28 AWG
linia zasilania 20 AWG

czarny
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