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Delock Connecteur de cable RJ45 femelle a RJ45
femelle, Cat.6A avec filetage M20 et deux joints pour
cable plat, IP68, étanche a la poussiere et a I'eau

Description

Ce connecteur de cable de Delock branche des cables de réseau
RJ45 et il est idéal pour une utilisation en extérieur, par exemple,
dans le jardin.

Protection IP68 pour la poussiéere et I'eau
Le coupleur offre une meilleure protection contre la poussiére et
I’'humidité de la connexion des cébles de réseau.

Spécifications techniques

e Connecteurs :
1 x RJ45 femelle
1 x RJ45 femelle
¢ Filetage : M20
¢ Connecté 1:1
e Spécification Cat.6A
¢ Blindé (STP)
¢ Bague d’étanchéité en silicone orange
¢ Avec joints toriques pour cables plats (diametre : 1,5 - 4,5 mm)
¢ Classe de protection : IP68
¢ Pour des cables de 4,5 a 7,5 mm de diamétre
e Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
e Matériaux : plastique
¢ Couleur : noir
e Dimensions (LxIxH) : env. 120 x 26 x 26 mm
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N° produit 88144

EAN: 4043619881444
Pays d’origine: China

Emballage: Sac
polyvalent a fermeture
éclair
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Contenu de I'emballage

¢ Connecteur de cable
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General

Spécifications techniques: Cat. 6A

Protection category: IP68

Interface

Connecteur 1: 1 x RJ45 femelle

Connecteur 2: 1 x RJ45 femelle

Physical characteristics

Matériaux: Plastique
Shielding: STP
Longueur: 120 mm
Width: 26 mm
Height: 26 mm
Couleur: noir
Thread type: M20
Diametre du céble: 4,5-7,5mm
© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. www.delock.com 3/3

Sous réserve d’erreurs et de modifications. 88144 25.03.2024


http://www.tcpdf.org

