
 
 

Delock Adaptateur de câble de téléphone RJ10 mâle à
RJ10 femelle avec câble de connexion, 30 mm
transparent / blanc
 

 

Description
 

Ce câble de téléphone démêleur de Delock peut être inséré entre le
récepteur et le câble pour éviter d’emmêler le câble. Le câble peut
pivoter librement de 360° avec l’adaptateur et ne sera pas emmêlé.
Cela évite de perdre les contacts et la rupture de câble.

Avec câble de connexion
Le câble court de connexion s’intègre parfaitement dans le cordon de
connexion du récepteur.

 

N° produit 88170
 

 EAN: 4043619881703
 

Pays d´origine: China
 

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

 

 

Spécifications techniques

Connecteurs :
1 x RJ10 mâle
1 x RJ10 femelle
Connecté 1:1
Jauge de câble : 26 AWG
Protection anti-torsion
Câble récepteur pouvant pivoter de 360° avec un adaptateur
Evite de s’emmêler
Avec câble de connexion, 30 mm
Non blindé
Contacts plaqués or
Couleur : transparent / blanc
Matériel : PC
Dimensions (LxlxH) : env. 69,1 x 15,2 x 12,0 mm
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Contenu de l’emballage

Adaptateur anti-torsion

 
 

Image
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  Interface  

   Connecteur 1:
 

  
 

1 x RJ10 mâle
 

 

   Connecteur 2:
 

  
 

1 x RJ10 femelle
 

 

   
  Physical characteristics  

   Longueur du cordon:
 

  
 

30 mm
 

 

   Conductor gauge:
 

  
 

26 AWG
 

 

   Matériaux:
 

  
 

PC
 

 

   Longueur:
 

  
 

69,1 mm
 

 

   Width:
 

  
 

15,2 mm
 

 

   Height:
 

  
 

12,0 mm
 

 

   Couleur:
 

  
 

transparent / blanc
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