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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Antena meski N WLAN 802.11 b/g/n,
wielokierunkowa 2,5 dBi nieruchoma, zewnetrzna,
biata

Opis

Ta antena sieci bezprzewodowej LAN moze by¢ podtgczana do
urzadzenia WLAN wyposazonego w ztgcze N, aby wysytaé i
odbieraé sygnat.

Numer artykutu 88452

EAN: 4043619884520

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Ztgcze: meski N
e Zakres czestoliwosci: 2,4 GHz - 2,5 GHz
e Sita anteny: 2,5 dBi
¢ Impedancja: 50 Ohm
¢ Polaryzacja: liniowa, pionowa
e VSWR: 2,0
e Temperatura robocza: -40 °C~70 °C
¢ Materiat obudowy: poliweglan
¢ Klasa ochrony IP67
e Dtugosc: ok. 166,5 mm
* Srednica:
ok. 18,30 mm (géra)
ok. 22,50 mm (N)
¢ Maksymalna Moc transmisji: 20 W
¢ Maksymalna predkos$¢ wiatru: 216 km/h
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Wymagania systemowe

¢ Urzadzenie z wolnym gniazdem jack N

Zawarto$¢ opakowania

* Antena WLAN
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General

Protection category: IP67

Interface

ztacze : meski N

Technical characteristics

Frequency range: 2,4-2,5GHz
Gain: 2,5 dBi
Impedancja: 50 Q
Temperatura robocza: -40 °C~70°C
Polarisation: linear vertical
Power handling: 20 W

VSWR: 2,0

Physical characteristics

Materiat obudowy: Polycarbonat
Diugosc¢: 166,5 mm
Diameter connector: 22,50 mm
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