
 
 

Delock Κεραία με μορφή Πτερυγίου Καρχαρία με
LTE + WLAN + GPS πολυζωνικό
 

 

Περιγραφή
 

Αυτή η πολυζωνική κεραία της Delock είναι σχεδιασμένη για
τοποθέτηση σε οροφή αυτοκινήτου.
Η επονομαζόμενη κεραία με πτερύγιο καρχαρία διαθέτει τρεις
διαφορετικές ζώνες συχνότητας. Η κεραία GPS patch λαμβάνει
σήματα από τα Παγκόσμια Συστήματα Εντοπισμού Στίγματος
GALILEO και GPS. Και επίσης λειτουργεί με όλες τις κοινές ζώνες
LTE. Η ζώνη συχνότητας των 2,4 GHz επίσης καλύπτει το εύρος
WLAN.

Στυλάτο και λειτουργικό
Ο μοντέρνος σχεδιασμός αυτής της κεραίας σε μορφή πτερυγίου
καρχαρία όχι μόνο φαίνεται αισθητικά όμορφα αλλά είναι επίσης
και ιδιαίτερα σταθερός και αεροδυναμικός.

 

Αρ. προϊόντος 89014
 

 EAN: 4043619890149
 

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China
 

Συσκευασία: Retail Box
 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
1 x FAKRA D θηλυκός
1 x FAKRA Z θηλυκός
1 x FAKRA C θηλυκός
LTE FAKRA D:
Εύρος συχνότητας:
698 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
Απολαβή κεραίας: 3,5 dBi
VSWR: < 3,0
Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
Πόλωση: γραμμική
WLAN FAKRA Z:
Εύρος συχνότητας:
2400 - 2483,5 MHz
Απολαβή κεραίας: 3,0 dBi
VSWR: < 2,0
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Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
Πόλωση: γραμμική
GNSS FAKRA C:
Εύρος συχνότητας:
GPS: 1,5754200 GHz
GALILEO: 1,5754200 GHz
Απολαβή κεραίας: 2 dBi
VSWR: < 1,5
Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
Πόλωση: RHCP
LNA GNSS:
Απολαβή κεραίας: 28,0 dBi
μέτρο θορύβου: < 2,0 dB
VSWR: < 2,0
Παροχή Ρεύματος: 3,0 - 5,0 V
Τρέχουσα κατανάλωση: < 15 mA
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C
Υλικό περιβλήματος: ABS
Μήκος καλωδίου: περ. 3 m
Χρώμα καλωδίου: μαύρο
Τύπος καλωδίου: RG-174
Κατηγορία προστασίας: IP67
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 182 x 69 x 70 mm

 

Απαιτήσεις συστήματος

Συσκευή με ελεύθερους συνδέσμους Fakra

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κεραία με μορφή πτερυγίου καρχαρία
Παξιμάδι
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Εικόνες
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  General  

   Mounting type:
 

  
 

design mounting
 

 

   Protection category:
 

  
 

IP67
 

 

   Suitable for indoor:
 

  
 

Yes ((Ναι)
 

 

   Suitable for outdoor:
 

  
 

Yes ((Ναι)
 

 

   
  Interface  

   σύνδεσμος :
 

  
 

1 x βύσμα FAKRA C
1 x βύσμα FAKRA D
1 x βύσμα FAKRA Z
 

 

   
  Technical characteristics  

   Σύνθετη αντίσταση:
 

  
 

50 Ω
 

 

   
  Physical characteristics  

   Περίβλημα Χρώμα:
 

  
 

μαύρο
 

 

   Υλικό περιβλήματος:
 

  
 

Plastic (ABS)
 

 

   Cable category:
 

  
 

coaxial cable
 

 

   Χρώμα καλωδίου:
 

  
 

μαύρο
 

 

   Μήκος καλωδίου:
 

  
 

3 m (incl. connector)
 

 

   Μήκος:
 

  
 

182 mm
 

 

   Width:
 

  
 

69 mm
 

 

   Height:
 

  
 

70 mm
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