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Delock Przewodu antenowego meski SMA > zenskie
SMA CFD/RF200, 15 m, niski poziom straty

Opis

Ten przewod koncentryczny o wysokiej jakosci zapewnia
niezawodne potaczenie komponentéw technologii czestotliwosci
radiowej. Jest to charakteryzowane przez bardzo niskie ttumienie.

15 m
Numer artykutu 89425
EAN: 4043619894253
Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China
Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny
Specyfikacja
e Zlgcze:
1 x meski SMA
1 x zenski SMA
¢ Impedancja: 50 Ohm
¢ Typ przewodu: CFD/RF200
¢ Przewdd: koncentryczny
e Ttumienie przewodu:
0,55 dB @ 2,4 GHz na metr
0,86 dB @ 5,7 GHz na metr
« Srednica kabla: ok. 4,8 mm
¢ Kolor: czarny
¢ Najmniejszy promien skretu: 12,7 mm
e Diugosc¢ kabla: ok. 15 m
Wymagania systemowe
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¢ Urzadzenie z wolnym ztgczem SMA

Zawarto$¢ opakowania

¢ Przewdd antenowy

Zdjecia

cable attenuation
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