
 
 

Delock 169 MHz-es ISM-antenna RP-SMA-
csatlakozódugóval, 0 dBi irányítatlan, rögzített, fekete
 

 

Leírás
 

Ez a ISM 169 MHz-antenna egy RP-SMA csatolóval ellátott ISM 169
MHz-eszközhöz csatlakoztatható jelek küldése és fogadása céljából.

 

Tételszám 89462
 

 EAN: 4043619894628
 

Származási hely: China
 

Csomag: Retail Box
 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó: RP-SMA-dugó
Frekvenciatartomány: 164 MHz - 174 MHz
Antennaerősítés: 0 dBi
Impedancia: 50 Ohm
Polarizáció: lineáris, függőleges
VSWR: 2,5
Működési hőmérséklet: -30 °C ~ 70 °C
Burkolat anyaga: TPR
Szín: fekete
Hosszúság: kb. 197,10 mm
Átmérő:
kb. 5,00 mm (fent)
kb. 13,00 mm (RP-SMA)

 

Rendszerkövetelmények

Szabad RP-SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz
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A csomag tartalma

ISM 169 MHz-antenna

 
 

Képek
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  Interface  

   csatlakozó:
 

  
 

RP-SMA-dugó
 

 

   
  Technical characteristics  

   Frequency range:
 

  
 

164 - 174 MHz
 

 

   Gain:
 

  
 

0 dBi
 

 

   Impedancia:
 

  
 

50 Ω
 

 

   Működési hőmérséklet:
 

  
 

-30 °C ~ 70 °C
 

 

   Polarisation:
 

  
 

linear vertical
 

 

   VSWR:
 

  
 

2,5
 

 

   
  Physical characteristics  

   Burkolat anyaga:
 

  
 

TPR
 

 

   Hosszúság:
 

  
 

18.9 cm
 

 

   Diameter connector:
 

  
 

13 mm
 

 

   Szín:
 

  
 

fekete
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