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Delock Antena 433 MHz macho N 1,32 dBi
omnidireccional fija para exteriores blanca

Descripcion fm

Esta antena de Delock permite el uso de la banda de 433 MHz en
interiores y exteriores.
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Numero de elemento 89634

EAN: 4043619896349

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Especificacion técnica

e Conector: 1 x macho N

Intervalo de frecuencias: 433 MHz
Ganancia de la antena: 1,32 dBi
Impedancia: 50 ohmios

Eficacia: 50,17 %

VSWR: 2,5

¢ Polarizacion: vertical

¢ Tipo de antena: antena de varilla

¢ Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 60 °C
Material de la carcasa: GFRP

Color: blanco

Dimensiones (LAXFO): aprox. 206 x 23 mm
Diametro del hilo: ca. 20 mm

Requisitos del sistema

¢ Dispositivo con un conector N disponible
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Contenido del paquete

e Antena
Image
3D Radiation Pattem
433 MHz
.'.T._ — = !
= Nop——
© 2024 by Delock. Todos los nombres y simbolos aqui mencionados son propiedad de sus respectivos www.delock.com 2/3

productores. Exceptuando errores, errores de impresion y cambios. 89634 22.03.2018



— HOJADE DATOS

General
Suitable for indoor:

Suitable for outdoor:

Interface

conector :

Technical characteristics
Frequency range:

Antenna gain:

Impedanciaios:

Temperatura de funcionamiento:
VSWR:

Efficiency:

Physical characteristics
Antenna type:

Material de la carcasa:
Diameter:

Longitud:

Diameter connector:

Color:
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1 x N macho

433 MHz

1.32 dBi

50 Q
-20°C~60 °C
2,5

50,17 %

antena de varilla
GFRP

23 mm

206 mm

20 mm

blanco
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