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Delock Przejscidowka USB 2.0 Type-C™ meska > 1 x
Serial RS-232 RJ45 meska 0,5 m szary

Opis

Przejscibwka USB 2.0 do RS-232 firmy Delock nadaje sie do
uzywania konsoli w routerach CISCO, przetacznikach, punktach

dostepowych itp. przez komputer PC lub laptop. \ \f;’
, »>
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Numer artykutu 89917

EAN: 4043619899173
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlacze:
1 x USB 2.0 Type-C™ meski
1 x meski szeregowy RS-232 RJ45
¢ Chipset: FTDI FT232RL
e Kompatybilno$¢ z USB 3.0, USB 2.0 i USB 1.1 full speed 12 Mbps
e Szybkosc¢ transmisji danych do 230,4 Kb/s
¢ Diugosc¢ kabla: ok. 0,5 m
¢ Odpowiednia dla réznych kompatybilny urzgdzen CISCO-kompatibelt

Wymagania systemowe

e Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, ab Linux Kernel
2.6,abMAC OS 10.9
e Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-CT™™
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Zawartos¢ opakowania

e Adapter USB 2.0 do 1 x COM port
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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA

General
Funkcja :

Specyfikacja :

Supported operating system:

Interface
Ztacze 1:

Ztgcze 2:

Technical characteristics
Chipset:
Szybkos¢ transmisji danych:

FIFO:

Data transmission:

Physical characteristics

Cabile length incl. connector:

Kolor:
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Plug & Play

RS-232 (EIA/ TIA)
USB 1.1
USB 2.0

Linux Kernel 2.6 lub nowszy
Mac OS 10.9 lub nowszy
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-Bit

Windows 7 64-Bit

Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016

1 x USB 2.0 Type-C™ meski

1 x RJ45 meski

FTDI FT232RL
up to 230.4 Kb/s

1 x 256 byte receiver
1 x 128 byte transmit

asynchronous
full duplex

0,5m

szary

www.delock.com

wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 89917

we move the world

3/3
23.06.2022


http://www.tcpdf.org

