== SPECYFIKACJA TECHNICZNA

bQLock

we move the world

Delock Antena podwéjna WLAN WiFi 6 Dual Band, 2 x
meskie ztacze I-PEX Inc., MHF® 4L, 3 - 5 dBi, ptytka
drukowana PCB, 1.13 2 x 50 cm, wewnetrzna,

samoprzylepna

Opis

Antena firmy Delock pozwala na uzycie pasm 2,4 GHz + 5 GHz

WLAN w pomieszczeniach.

Specyfikacja

e Ztgcze: 2 x I-PEX Inc., MHF® 4L meskie
e Zakres czestoliwosci:
2400 - 2500 MHz
5150 - 5850 MHz
¢ Bluetooth, WLAN 2,4 /5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
¢ Sita anteny: 3 - 5 dBi
e VSWR: 2,0
¢ Impedancija: 50 Ohm
¢ Polaryzacja: liniowa, pionowa
¢ Typ mocowania: samoprzylepna
e Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
¢ Materiat obudowy: FPC
¢ Kolor: czarny
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2x50cm

Numer artykutu 89933

EAN: 4043619899333

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny
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¢ Typ kabla: koncentryczny

e Typ przewodu: 1.13

¢ Kolor przewodu: czarny

* Srednica kabla: ok. 1,13 mm

e Ttumienie przewodu: 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
¢ Najmniejszy promien skretu: 4,5 mm

e Wymiary (DxSxW): ok. 61,60 x 7,00 x 1,60 mm
» Dlugosc¢ ze ztgczami (L): 2 x ok. 50 cm

Wymagania systemowe

¢ Dwa wolne tacza I-PEX Inc., MHF® 4L

Zawarto$¢ opakowania

¢ Antena
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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world
General
Mounting type: Samoprzylepna
Suitable for indoor: Tak
Suitable for outdoor: nie
Interface
ztacze : 2 x |I-PEX Inc., MHF® 4L meskie

Technical characteristics

Frequency range: 5150 MHz - 5850 MHz
2400 MHz - 2500 MHz

Antenna gain: 3 -5dBi
Impedancja: 50 Q
Temperatura robocza: -10 °C~55°C
Polarisation: linear vertical
VSWR: 2,0

Physical characteristics

Materiat obudowy: FPC
Cable category: koncentryczny
Cable type: 1.13
Cable attenuation: 3.2dB @ 2.4 GHz per meter
Kolor przewodu: czarny
Diugos¢ kabla: 2 xok.50cm
Dtugosé: 61,60 mm
Width: 7,00 mm
Najmniejszy promien skretu: 4,5 mm
Kolor: czarny
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