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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA we move the world

Delock Przejsciowka SMA meski do SMA meski 90° 3
GHz

Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podtaczania
podzespotdw z technologig czestotliwosci radiowych.

Numer artykutu 89963

EAN: 4043619899630

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

e Zlgcze:
1 x meski SMA >
1 x meski SMA 90°
¢ Obudowa: poztacany mosigdz
e Gwint wewnetrzny: 1/4" - 36 UNS - 2B
¢ Zakres czestoliwosci: 3 GHz
¢ Impedancja: 50 Ohm
e Temperatura robocza: -10 °C ~ 50 °C
e Wymiary (DxS): ok. 17,5x 17,5 mm

Wymagania systemowe

¢ Urzadzenie z jednym wolnym portem SMA
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Zawartos¢ opakowania

e Adapter
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Interface
Ztacze 1: 1 x meski SMA
Ztacze 2: 1 x meski SMA 90°

Technical characteristics
Frequency range: 3 GHz

Temperatura robocza: -10 °C~50 °C

Physical characteristics

Materiat obudowy: Poztacany mosigdz
Dtugosé: 17,5¢cm
Width: 17,5 mm
Thread type: 1/4" - 36 UNS - 2B
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