
 
 

Delock HDMTD διπλό αρσενικό γωνιακό για PCB
 

 

Περιγραφή
 

Αυτός ο αντάπτορας της Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση
εξαρτημάτων ηλεκτρονικής τεχνολογίας και ηλεκτρονικών
συστημάτων σε οχήματα.
 

Σημείωση
 

• Συμβατή με H-MTD®
 

Αρ. προϊόντος 90144
 

 EAN: 4043619901449
 

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China
 

Συσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

 

 

Προδιαγραφές

Συνδετήρας:
1 x HDMTD αρσενικό 90° PCB
HDMTD: RAL 5021 μπλε του νερού
Pin: ορείχαλκος
Απομονωτής: LCP
Πλαστικό περίβλημα: PA46
Διαδικασία συγκόλλησης: THT
Εύρος συχνότητας: DC - 10 GHz
Σύνθετη αντίσταση: 100 Ohm
Κύκλοι Ζευγαρώματος: ≥ 25
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 22 x 14 x 8 mm

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βύσμα HDMTD
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Εικόνες
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  Interface  

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

1 x HDMTD αρσενικό 90° PCB
 

 

   
  Technical characteristics  

   Frequency range:
 

  
 

DC - 10 GHz
 

 

   Σύνθετη αντίσταση:
 

  
 

100 Ohm
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