
 
 

Delock PCI Express x4-kort till 1 x internt NVMe
SFF-8643 - Formfaktor med låg profil
 

 

Beskrivning
 

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med ett
SFF-8643-gränssnitt. Det kan anslutas till t.ex. en SSD med
U.2-gränssnitt via en kabel (tillbehör).

 

Artikelnummer 90437
 

 EAN: 4043619904372
 

Ursprungsland: China
 

Paket: White Box
 

 

Specifikationer

Anslutning:
1 x SFF-8643 hona
1 x PCI Express x4, V4.0
Dataöverföringshastighet upp till 64 Gbps
Stödjer NVM Express (NVMe)
Startbar, från UEFI-version 2.3.1
1 x LED-indikatorer
Fuktighet: 15 ~ 90 %
Driftstemperatur: 5 °C ~ 50 °C
Förvaringstemperatur: -25 ~ 70 °C

 

Systemkrav

Linux Kernel 3.18 eller högre
Windows Server 2016
Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

 

© 2024 by Delock. Alla namn och symboler som nämns häri är egendomar som tillhör respektive
tillverkare. Tryckfel, ändringar och fel undantagna.

www.delock.com
90437

1 / 3
10.03.2022



 

Paketets innehåll

PCI Express-kort
Fäste med låg profil
Bruksanvisning

 
 

Bilder
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  General  

   Funktion:
 

  
 

Startbar, från UEFI 2.3.1
NVM Express (NVMe)
 

 

   Supported operating system:
 

  
 

Linux Kernel 3.18 eller högre
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-Bit
Windows 7 64-Bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
Windows Server 2016
 

 

   LED indikator:
 

  
 

1 x
 

 

   
  Interface  

   Intern:
 

  
 

1 x 36-stifts SFF-8643 hona
1 x PCI Express x4, V4.0
 

 

   
  Technical characteristics  

   Driftstemperatur:
 

  
 

5 °C ~ 50 °C
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