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Delock Karta PCI Express x8 na 2 x interni NVMe
SFF-8643 - Low Profile

Popis

Tato karta PCI Express znacky Delock rozSifuje PC o dvé rozhrani
SFF-8643. K t&émto portdm Ize volitelnym kabelem pfipojit SSD s
rozhranim jako napfiklad U.2.
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Cislo produktu 90438

EAN: 4043619904389
Zemé plvodu: China
Baleni: Box

Specifikace

e Konektor:

2 x SFF-8643 samice

1 x PCI Express x8, V3.0
Chipset: Broadcom PLX8724
Rychlost pfenosu dat az 32 Gbps
Podporuje NVM Express (NVMe)
Bootovatelny, od UEFI verze 2.3.1
10 x LED indikuijici

Vihkost: 15~ 90 %

¢ Provozni teplota: 5 °C ~50 °C

¢ Skladovaci teplota: -25 °C ~70 °C

Systémové pozadavky

¢ Linux Kernel 4.6.4 nebo vyssi
e Windows Server 2016
e Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
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¢ PC s jednim volnym PCI Express x8 / x16 / x32 slotem

Obsah baleni

e Karta PCI Express
e Zaslepka do slotu
e Uzivatelska pfirucka

Prislusenstvi
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General

Funkce :

Supported operating system:

LED indikator:

Interface

Interni:

Technical characteristics

Chipsetem:

Provozni teplota:

Bootovatelny, od UEFI 2.3.1
NVM Express (NVMe)

Linux Kernel 4.6.4 nebo vyssi
Windows 10 32-bit

Windows 10 64-bit

Windows 7 32-Bit

Windows 7 64-Bit

Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
Windows Server 2016

10 x

1 x PCI Express x8, V3.0
2 x SFF-8643 samice

Broadcom PLX8724

5°C~50°C
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