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Delock PCI Express x16 Karte zu 8 x intern SFF-8643
NVMe - Low Profile Formfaktor

Kurzbeschreibung

Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um acht
SFF-8643 Anschliisse. An diese Ports kdnnen z. B. SSDs mit U.2
Anschluss, mit Hilfe optionaler Kabel, angeschlossen werden.

Artikel-Nr. 90504

EAN: 4043619905041
Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Spezifikation

e Anschlusse:

8 x SFF-8643 Buchse

1 x PCI Express x16, V3.0
Chipsatz: Broadcom PEX8749
Datentransferrate bis zu 32 Gbps
Unterstitzt NVM Express (NVMe)
Bootféhig, ab UEFI Version 2.3.1
1 x LED Anzeige

Luftfeuchtigkeit: 15 ~ 90 %
Betriebstemperatur: 5 °C ~50 °C
Lagerungstemperatur: -25 °C ~70 °C

Systemvoraussetzu ngen

¢ Linux Kernel 3.18.37 oder hoher
¢ Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
¢ Windows Server 2019
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e PC mit einem freien PCI Express x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

e PCI Express Karte
¢ Low Profile Blende
¢ Bedienungsanleitung

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen
Herstellers. Druckfehler, Anderungen & Irrtiimer vorbehalten.

www.delock.com
90504

2/3
10.03.2022



bQLock

== DATENBLATT we move the world

Allgemein

Funktion: Bootfahig, ab UEFI 2.3.1
NVM Express (NVMe)

Unterstitztes Betriebssystem: Linux Kernel 3.18.37 oder héher
Windows 10 32-Bit
Windows 10 64-Bit
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit

Windows Server 2019
LED Anzeige: 1x
Schnittstelle
Intern: 1 x PCI Express x16, V3.0

8 x SFF-8643 Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz: Broadcom PEX8749
Betriebstemperatur: 5°C~50°C
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