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Delock Univerzalni nastroj ke krimpovani koaxialnich
kabell pro 4 rlizné prumeéry, primy

Popis

Diky tomuto nastroji znacky Delock mozete rychle a snadno

nainstalovat sitovy kabel ke konektoru. Pogumované rukojeti zajist uji \\\\

pevny Uchop pfi procesu krimpovani.

Poznamka

Klesté jsou vybaveny zamykacim mechanismem na ochranu proti
nechténému uzavfeni nebo otevieni. Tento mechanismus signalizuje <
sedm zfetelné slysitelnych zamykacich bodl. Po sedmém se klesté Cislo produktu 90527
znovu otevrou, az budou rukojeti pevné stisknuty k sobé. EAN: 4043619905270

Zemé plvodu: China
Baleni: Baleno v blistru

Specifikace

¢ Kovové klesté s plastovou rukojeti a zamkem

Koaxialni kabel vhodny pro krimpovani RG-58, RG-59, RG-62, RG-6

Konektory vhodné pro krimpovéni: napf. SMA, SMB

Velikost Sestihranu: 8,23 mm (.324"), 6,50 mm (.256"), 5,41 mm (.213"”), 1,73 mm (.068")
Barva: Zluta

Rozmé&ry (DxSxV): cca. 218 x 60 x 17 mm

Systémové pozadavky

¢ Koaxiélni kabel vhodny pro krimpovani
¢ Konektory vhodné pro krimpovani

Obsah baleni

¢ Krimpovaci nastroj
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Prislusenstvi
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Physical characteristics

© 2024 by Delock. V&echny nazvy a symboly zde uvedené jsou vlastnictvim vyrobce. www.delock.com 3/3
Tiskové chyby, zmény a chyby v datech vyhrazeny. 90527 22.12.2022


http://www.tcpdf.org

