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Delock Krimpovaci nastroj pro zastrcku MC4 - DL4 od
2,5 do 6 mm?

Popis

S timto nastrojem znacky Delock Ize rychle a snadno nainstalovat
solarni kabel na konektor. Pogumované rukojeti zajist uji pevny uchop
pfi procesu krimpovani.

N

Vymeénitelné rohatky
Vlozky z lisovanych profill, takzvané rohatky, jsou vyménitelné, aby
bylo mozno nainstalovat ten spravny par pro kazdou aplikaci.

Cislo produktu 90546

EAN: 4043619905461

Zemé plvodu: Taiwan,
nechténému uzavieni nebo otevieni. Tento mechanismus signalizuje Republic of China

sedm zietelné slysitelnych zamykacich bodd. Po sedmém se klesté Baleni: Baleno v blistru
znovu otevfou, az budou rukojeti pevné stisknuty k sobé.

Poznamka

Klesté jsou vybaveny zamykacim mechanismem na ochranu proti

Specifikace

¢ Kovové klesté s plastovou rukojeti a zamkem

Kabel vhodny ke krimpovani: AWG 10 - 13

Konektory vhodné ke krympovani: zastréka DL4 od 2,5 do 6 mm?
Kompatibilnai s MC4, TS4, QC4

Barva: zluta

Rozméry (DxSxV): cca. 218 x 60 x 17 mm

Systémové pozadavky

e Kabel vhodny ke krympovani
¢ Konektory vhodné pro krimpovani

Obsah baleni
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¢ Krimpovaci nastroj
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Physical characteristics
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