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Delock Lunettes de sécurité avec verres temporaux
clairs

Description

Ces lunettes de sécurité légéres de Delock impressionnent par leur
faible poids de seulement 22 grammes, ce qui les rend confortables a
porter sur de longues durées.

Grace aux tempes ergonomiques et au retrait nasal, ces lunettes de
sécurité donnent un haut niveau de confort avec une couverture des
yeux optimale.

Etui a lunettes N° produit 90559

Rangées dans I'étui, les lunettes sont bien protégées des influences
EAN: 4043619905591

Pays d’origine: Taiwan,

externes, I'étui est idéal pour le transport et il est toujours a portée de

main. ' .
Republic of China
DIN EN 166 Emballage:‘Sac
. i polyvalent a fermeture
En outre, ces lunettes ne contiennent aucun métal, elles offrent un clair

grand champ de vision grace a leur design transparent et sont
conformes a la norme DIN 166 F.

Note

Ces lunettes de sécurité de Delock sont conformes a la catégorie de
protection DIN EN 166 F, Elles résistent aux impacts et donne une
protection contre une faible énergie cinétique (jusqu’a 45 m/s).
Utilisez les lunettes uniquement a température ambiante et les
remplacer des que le verre est défectueux.

Spécifications techniques

Matériaux : plastique (PC)

Couleur : noir / transparent

Poids: env. 22 g

Dimensions (LxIxH) : env. 150 x 140 x 43 mm
DINEN 166 F
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Contenu de I'emballage

¢ |unettes de sécurité
¢ Etui a lunettes
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General

Physical characteristics

Weight: 229
Longueur: 150 mm
Height: 43 mm
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