
 
 

Delock Μονάδα Σκανδάλισης για ενσωματωμένο
σαρωτή 90603
 

 

Περιγραφή
 

Αυτό το PCB της Delock αποτελεί το κατάλληλο αξεσουάρ για τη
μονάδα σαρωτή Delock 90603.
 

??? ??????????
Μια κατάλληλη μονάδα (π.χ. 90603) με έναν σύνδεσμο FPC 12 pin
απαιτείται για την πλακέτα δοκιμών. Η πλακέτα δοκιμών θα
συνδεθεί αυτούσια στο σύστημα μέσω ενός καλωδίου USB. Το
κουμπί πίεσης λειτουργεί ως σκανδάλη στη μονάδα σαρωτή και
ξεκινά μια σάρωση.
 

Σημείωση
 

Η πλακέτα δοκιμών δεν προορίζεται για εγκατάσταση.

 

Αρ. προϊόντος 90604
 

 EAN: 4043619906048
 

Χώρα προέλευσης: China
 

Συσκευασία: Retail Box
 

 

Χαρακτηριστικά

Συνδετήρας:
1 x FPC 12 ακίδων, θηλυκό
1 x USB 2.0 Tύπου-A, θηλυκό
Κομβίο εκκινητή
Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 65 x 45 x 11 mm

 

Απαιτήσεις συστήματος

Κατάλληλο για καλώδιο FPC
Κατάλληλο για καλώδιο USB Τύπου-A
Κατάλληλη μονάδα σαρωτή, π.χ. 90603

 

Περιεχόμενα συσκευασίας

 

© 2024 by Delock. Όλες οι επωνυμίες και τα σύμβολα που αναφέρονται στο παρόν ανήκουν στον
αντίστοιχο δημιουργό. Εξαιρούνται σφάλματα εκτύπωσης, αλλαγές και άλλου τύπου σφάλματα.

www.delock.com
90604

1 / 3
27.07.2023



Πλακέτα δοκιμής

 
 

Εικόνες
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  General  

   Ενδεικτική LED:
 

  
 

1 x
Power
 

 

   
  Interface  

   Συνδετήρας 1:
 

  
 

1 x FPC 12 pin female
1 x USB 2.0 Tύπου-A, θηλυκό
 

 

   
  Physical characteristics  

   Μήκος:
 

  
 

65 mm
 

 

   Width:
 

  
 

45 mm
 

 

   Height:
 

  
 

11 m
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