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Delock Laddningsstation for ringlasare 90607

Beskrivning .

Laddningsstation fran Delock som passar fér samtidig laddning av
tva ringlasare via induktiv laddning.
Notera

o Stromforsorjning via USB Type-CT™ (strdmfdrsérjningsenhet och
-kabel ingdr inte, kabel kan anvandas av skannern)

Artikelnummer 90608

EAN: 4043619906086
Ursprungsland: China
Paket: Lada

Specifikationer

Anslutning: 1 x USB Type-C™ hona

¢ Matningsspénning: 5V

e Laddningskapacitet: max. 5 W

¢ Frekvensomrade: 100 - 200 kHz

* Overféringseffekt: max 5 W

e 2 x LED f6r strém

¢ Glidskyddad bas

e Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt Iage 50,00 %
¢ Verkningsgrad vid lag last (10 %) 40,00 %

e Elférbrukning vid noll-last 0,15 W

e Driftstemperatur: -15 °C ~50°C

¢ Forvaringstemperatur: - 10 °C ~40° C

¢ Relativ luftfuktighet: 0 - 62 % (icke kondensering)
e Farg: svart

e Vikt:ca. 140 g

e Matt (LxBxH): ca 115 x 68 x 22 mm

Systemkrav
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¢ Passande ringlasare 90607

Paketets innehall

¢ Laddningsdocka
¢ Bruksanvisning

Bilder
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Interface

Technical characteristics

Frequency range: 100 - 200 kHz

Physical characteristics

Langd: 115 mm
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