
 
 

Delock 3G-SDI elosztó 1 bemenet > 8 kimenet
 

 

Leírás
 

Ez a Delock SDI elosztó egy SDI bemeneti forrás (pl. DVR, HD-SDI
kamera vagy más SDI eszköz) jelének vételére és akár nyolc
különböző kimeneti eszközre, például SDI monitorokra való
szétosztására használható.

 

Tételszám 93253
 

 EAN: 4043619932535
 

Származási hely: China
 

Csomag: White Box
 

 

Műszaki adatok

Csatlakozó:
Bemenet:
1 x BNC hüvely (3G-SDI)
1 x 5 V DC aljzat
Kimenet:
8 x BNC hüvely (3G-SDI)
Támogatott felbontások:
SD 480i, 525i és 625i
HD 720p 24, 25, 30, 50 és 60 Hz
HD 1080i 50, 60 Hz
HD 1080p 24, 25, 30, 50 és 60 Hz
Robusztus fémház
Energiafogyasztás: max. 1,8 W
Méretek (H x Sz x M): kb. 257 x 133 x 26 mm

 

A tápegység műszaki adatai

Fali tápegység
Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

 

© 2024 by Delock. Az itt megemlített nevek és szimbólumok a megfelelő gyártók tulajdonát képezik (a
változtatások, nyomtatási hibák és egyéb hibák kivételt jelentenek).

www.delock.com
93253

1 / 2
06.06.2023



Kimenet: 5 V / 1 A
Földelés kívül, pozitív belül
Méret:
belül: ø kb. 2,1 mm
kívül: ø kb. 5,5 mm
hosszúság: kb. 9 mm

 

A csomag tartalma

3G-SDI elosztó
Tápegység

 
 

Képek
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